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Аннотация
Статья посвящена краткому обзору истории развития систем безопасности с древних времен до наших дней. Системы безопасности включают в себя охранную сигнализацию, противопожарные системы, системы управления доступом и охранного телевидения. Выделены основные устройства и системы, разработанные на пути становления систем безопасности; произведен обзор самых современных систем безопасности.
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История систем безопасности началась с тех древних пор, когда человек стал наживать и приумножать свое имущество и богатство. Имея имущество, человеку естественно хотелось сохранить его в целости. Для этих целей в древности использовались различные рисунки на стенах домов и написание проклятий в адрес неблагочестивых злоумышленников желающих поживиться чужим добром. Что бы обеспечить свою безопасность, и не полагаться только на проклятия, люди стали изобретать различные ловушки. Достаточно вспомнить древние Египетские пирамиды, существующие и по сей день, которые содержат множество различных хитроумных ловушек в виде обрушающегося пола или потолка, сходящихся стен, ложных дверей и других ловушек, которые защищали богатства и вели к верной гибели посягателей. Такие примитивные средства охранной сигнализации применялись в древнем Египте.[4]
В средневековье люди еще более тщательнее пытались защитить себя и свое имущество. Например в Японии пользовалось широкой популярностью изобретение под названием «Поющие полы».
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Рисунок 1 – Схема конструкции «Поющего пола» в Японии.
Сутью данного изобретения являлось то что, при наступании или нажатии на половицу она прогибалась, а железная скоба, прикрепленная к ней снизу терлась о гвоздь, издавая громкий металлический визг. Такие половицы укладывались либо по всей площади помещения нуждающегося в охране, либо в специальной последовательности для того чтобы проникающий человек не сразу понял о поджидающей его ловушке. Такая примитивная охранная сигнализация защищала имущество и жизни своих владельцев. Можно сказать что это одна из первых систем оповещения о проникновении злоумышленника на объект.
Во времена античности был изобретен хитроумный способ прослушки называемый «Дионисиево ухо». Это изобретение представляло собой систему труб, звук по которых доносился из одного помещения в другое. Более сложный вариант исполнения « Донисиева уха» строился следующим образом. Трубопроводы из всех помещений сводились в одно, где находился человек, отвечающий за прослушивание звуков доносившихся из комнат. Если звук был подозрительным, то «охранник» используя табличку, которая была прикреплена к концу каждой из труб ведущих в разные помещения, мог с точностью определить где произошло проникновение.
Использование человека для охраны имущества это, наверное, самый распространенный способ сохранения имущества во все времена.
В 19 веке после изобретения электрического звонка появилась первая электрическая охранная сигнализация, которая работала либо на замыкание, либо размыкание. Установленная охранная сигнализация реагировала на открывание двери, включался электрический звонок и будил хозяев.[4]
Следующим этапом развития охранной сигнализации стало изобретение фотоэлемента. Эта сигнализация использовала светолучевые сигнализаторы, на фотоэлемент падал луч света, прерывание которого приводило к включению электрического звонка.
После появления полупроводников охранная сигнализация начала более активное развитие, фотоэлементы стали заменяться ультразвуковыми извещателями, микроволновыми и в конце появился инфракрасный извещатель способный обнаруживать изменения тепла в пространстве.
В начале девяностых появился большой интерес и спрос к приборам охранной сигнализации у различных коммерческих и частных структур. Но так как отечественные производители оборудования охранной сигнализации были ориентированы только на военно-промышленный комплекс и не имели возможности продавать свое оборудование на местном рынке, оборудование пришло из-за границы.[2]
Пожарная каланча это прототип современной системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. Пожарная представляла собой вышку с колоколом, в который звонили при виде дыма в любой части города. Телега со штатом пожарных служителей выезжала на пожар. Со временем, когда появились машины, пожарные команды выезжали на пожары уже на машинах с гидрантами. 
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Рисунок 2 – Конструкция пожарной каланчи.
Машины заранее наполнялись водой. С ростом городов и заменой деревянных строений на каменные дома количество пожаров не уменьшилось. Многоэтажные здания, современные материалы внутренней отделки строений только усложнили устранение пожаров. Вспомнить хотя бы, сколько известно случаев, когда сгорели общественные места – кафе, рестораны, музеи и картинные галереи и т.д., и все это только потому, что были не соблюдены условия противопожарной безопасности и неправильно сделан выбор и установка противопожарных систем.
Каланча утратила свое назначение, и вместо колокола пришли механические и электрические приспособления, которые предназначены для обнаружения пожара. .[1]
Телеграфный аппарат был создан русским ученым П. Шиллингом в 1832 году. Спустя 5 лет С. Морзе создал также телеграфный аппарат с использованием знаков, которые в последствии были названы его именем – азбукой Морзе. На основании этих аппаратов был создан прототип извещателя, который был системы «Вернер-Сименс» и он впервые стал использоваться берлинской пожарной командой в 1851 г. Своеобразные пожарные извещатели установили в местах с массовым пребыванием людей.
При использовании новых приборов связи были выявлены их недостатки. Первое, они были слишком громоздкими, поэтому монтаж пожарной сигнализации был очень сложным и трудоемким. Это повлияло на цену такой сигнализации. И самое главное, для передачи сигналов при помощи азбуки Морзе надо было содержать специально обученный персонал, который должен был еще и проводить обслуживание пожарной сигнализации.[1]
В связи с этим в 1852 г. вместо этой конструкции фирма «Сименс-Гальске» установила на улицах Берлина извещатели, которые передавали сигналы тревоги при помощи передвижения наружной рукоятки. Рукоятка приводилась в действие приводным механизмом, который прерывал контакт в цепи шлейфа. Приемный аппарат на центральной станции, при каждом размыкании цепи пробивал дырочки на бумажной ленте. По числу дырочек устанавливался номер и место установки, где находился извещатель. После того, как был принят сигнал на центральной станции, на уличном аппарате также звучал сигнал. Поэтому сигналу, тот, кто подал сигнал о пожаре, был уверен, что он услышан, и помощь обязательно придет. Со временем все данные системы и устройства изжили себя, и в место них стали появляться более удобные, информативные и надежные средства и устройства для своевременного обнаружения возгорания на объектах.[1]
На сегодняшний день на рынке представлено огромное множество производителей и компаний занимающихся производством и установкой систем безопасности. В России имеются свои производители охранно-пожарных средств защиты и оповещения людей о возникновении угрозы. 
К примеру возьмем компанию «Аргус-Спектр», занимающиеся производством как охранных, так и пожарных устройств, систем и ее компонентов безопасности. Более прогрессивной и идущей в ногу со временем, является компания «Болид» (Bolid), которая занимается разработкой и проектированием устройств для комплексных и интегрированных систем безопасности включающих в себя системы охранной, пожарной сигнализации, контроль управления доступом, системы видеонаблюдения за объектом и вспомогательное оборудование.[3] 
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Рисунок 3 – Структурная схема комплексной системы безопасности.
На этом прогресс развития систем безопасности не заканчивается, с каждым годом разрабатывается и внедрятся более «умное», качественное и надежное оборудование, способное интегрировать со всеми аспектами жизни людей. К примеру около десятилетия назад, казалось фантастическим наличие единого управления всем техническим оснащением в доме с помощью лишь одного устройства, на сегодняшний день это возможно, благодаря смартфонам и устройствам, работа которых возможна дистанционно. Со своего смартфона можно, отследить что происходит у вас в доме по камерам видеонаблюдения, удостоверится, что объект находиться под охраной в целости и сохранности. Такое оснащение интегрированными системами и устройствами получило название «Умный дом».
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Рисунок 4 – Схема устройства «Умного» дома.
Данная концепция только внедряется в западных странах, но уже заинтересовала многих людей, которые хотят обезопасить себя и свое имущество, идя в ногу со временем.
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