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                                             Туесок из бересты

   Изучая технологии изготовления национальной утвари, многие, не только умельцы, изготавливают различные сувениры, поделки, национальные предметы быта и т.д. Сегодня у многих в  доме есть произведения народных мастеров – чороны,  дэйбиир, головные уборы из конских волос. Они вносят в дом особую атмосферу, создают уют и красоту.
    Береста - прекрасный подручный материал для изготовления необходимой домашней утвари. В условиях возрождения национальной культуры и духовности, народные традиции предков имеют актуальное значение.
Применяя разные способы  можно изобрести новые технологии   изготовления национальной утвари. Но наш туесок изготовлен по  старинной технологии. Это технология почти забыта, т.е. изготовлением таких туесков сейчас почти никто не занимается. 
    Спецификация изделия.
	Наименование
	Количество
	Материал
	Размеры

	Древесина
	1
	Березовая чурка
	130*140

	Доска
	1
	Береста
	90*450

	Пласт
	1
	Сосна
	20*130*130

	Древесина
	1
	Сосна
	10*125*125

	Древесина
	1
	Ольха
	10*140





Этапы работы. 
· Выбрать заготовку для туеска. 
· Просверлить заготовку с двух сторон по наружному краю. Сверло не должен задеть бересту с внутренней стороны. 
· Выбить внутренний ствол чурка.
· Очистить внутреннюю сторону бересты (цилиндра). Срезать неровные края. 
· Измерить высоту цилиндра и определить ширину наружной рубашки туеска. Ширина рубашки должна быть меньше на 40 мм.
· Из другой чурки снять бересту, разрезая вдоль оси бересту резаком.
· Снять бересту от ствола с помощью приспособления .Применяется плоское приспособление из березы. 
· Выровнять края пласта.  Вырезать наружную рубашку туеска из берестяного пласта. 
· Определить длину наружной рубашки. Определить длину наружной рубашки. 
· Чтобы уменьшить толщину соединения внахлест, снять слой бересты с одного края.   Выдержать цилиндр с одного края в горячей воде около 3-6 минут. Время выдержки зависит от толщины бересты. 
· Произвести загиб края цилиндра за рубашку пока береста гибкая.
Выдержать второй конец цилиндра в горячей воде. 
· Произвести загиб. При сгибе цилиндр подержать с двух сторон. 
· Диаметр дна из сосновой доски определяем от окружности цилиндра.  Вырезаем дно по уменьшенному окружности цилиндра на 5 мм. 
· По краям заготовки сделать углубление.   
· Вставить дно в цилиндр.
Изготовление ручки из тальника.
· Вырезать поперечные риски для сгиба. 
· Произвести сгиб  на цилиндрической оправе. 
·  Вставляем ручку на крышку, в заранее просверленные отверстия.
[bookmark: _GoBack]Практическая значимость:             
- для хранения продуктов питания;
- применяется как декоративное оформление быта;
  
